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Alle technischen Angaben entsprechen dem jeweils aktuellen Stand. Da die Entwicklung ein
dynamischer Prozess ist, kann Resch Electronic Innovation GmbH nach eigenem Ermessen
sämtliche Spezifikationen der Produkte jederzeit ändern, die in diesem Katalog beschrieben
werden. Irrtümer bleiben vorbehalten.

All technical details represent the lastest status. Since development is a continuous process,
Resch Electronic Innovation GmbH may at any time at its discretion modify any speifications of
the products described in this catalog.  We reserve the right of errors.

Stand: 05.10  / state of the art: 05.10
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Multischalter
multiswitches
2 IN - 4 OUT Endgerät / stand alone

Verteilung von 2 SAT-ZF Ebenen auf 4 Teilnehmer / Receiver
Umschaltkriterien 14/18 V
SAT aktiv
Fernspeisung und H/V-Umschaltung über Koaxialkabel
hohe Entkopplung der Ebenen durch Multilayertechnik

for distribution of 2 SAT-IF-Polarisations to 4 subscribers / receiver
outputs
control signals 14/18 V
SAT active
remote feeding and H/V-selection via coaxial cable
high isolation between polarisations by multilayer technique

Multischalter
multiswitch

Artikel / article

> 30 dB

2 x 950-2200 MHz

 14 V / 18 V

> 30 dB

Ausgänge / outputs

Durchgangsdämpfung / through loss

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

max. 500 mA

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Abmessungen / dimensions

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Betriebstemperatur / temperature

max. 90 dBµV

< 65 mA

-20°C...+50°C

101 mm x 53 mm x 31 mm

Gewicht / weight

3 dB +/- 2 dB

0,16 kg

SM 24A

5000240

2 x 950-2200 MHz
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Multischalter
multiswitches
2 IN - 4...8 OUT Kaskaden / cascades

speziell für Kaskadensysteme
Verteilung von 2 SAT-ZF Ebenen
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Umschaltkriterien 14/18 V
SAT aktiv und terrestrisch passiv
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil des
Kaskadensystems

for cascadable systems
for distribution of 2 SAT-IF-Polarisations
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
control signals 14/18 V
SAT active and terrestrial passive
LNC’s remote current consumption by power supply of cascadable
system

Multischalter
multiswitch

Artikel / article

> 30 dB

4x950-2200 MHz 8x950-2200 MHz

2 x 950-2200 MHz

 14 V / 18 V

2 dB +/- 2 dB 2 dB +/- 2 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung / tap loss

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Durchgangsdämpfung / through loss

Bestellnummer / order no

< 65 mA

Entkopplung H/V / isolation H/V

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Betriebstemperatur / temperature

Gewicht / weight

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

> 30 dB

max. 90 dBµV

max. 800 mA

-20°C...+50°C

Abmessungen / dimensions

SMK 24

5000204

SMK 28

5000208

15 dB +/- 2 dB

125 mm x 105 mm x 35 mm

0,3 kg

SMK 26

5000206

6x950-2200 MHz

15 dB +/- 2 dB 15 dB +/- 2 dB

2 dB +/- 2 dB
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Multischalter
multiswitches
Kaskadierverstärker
trunk line amplifier

spezieller Verstärker für Kaskadensysteme
Verteilung von 2 SAT-ZF Ebenen
Verstärkung für bis zu 60 Teilnehmer / Receiver
einfache Anpassung der Verstärkung mittels Drehregler
hohe Entkopplung der Stämme
zuschaltbarer 22 kHz Generator
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil

amplifier especially for cascadable systems
for distribution of 2 SAT-IF-Polarisations
amplification up to 60 subscribers / receiver
simple adjustment of the gain by turnable regulators
high isolation of trunk lines
switchable 22 kHz generator
LNC’s remote current consumption by power supply

Kaskadierverstärker 2 in 2 out
trunk line amplifier 2 in 2 out

Artikel / article

> 30 dB

2 x 950-2200 MHz

28 dB +/- 2 dB

... 2 dBµV

Ausgänge / outputs

Pegeleinstellbereich  / level adjustment

Eingänge / inputs

Verstärkung / gain

max. Ausgangspegel / max. output level

Bestellnummer / order no

8 V - 0,8 A / intgr.

Isolation Stämme / isolation trunks

Netzgerät / power supply unit

Abmessungen / dimensions

Stromaufnahme / consumption

Betriebstemperatur / temperature

> 30 dB

< 150 mA

-20°C...+50°C

157 mm x 95 mm x 70 mm

Gewicht / weight

0... -10 dB

1,1 kg

SMA 20-NT

5000200

2 x 950-2200 MHz
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Multischalter
multiswitches
3 IN - 4...8 OUT Endgeräte /  stand alone

NT ... Netzteil / power supply unit

A ... SAT aktiv, TERR passiv  SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  SAT active, TERR active

Verteilung von 2 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Umschaltkriterien 14/18 V
SAT aktiv und terrestrisch passiv
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil

for distribution of 2 SAT-IF-Polarisations and terrestrial signal
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
control signals 14/18 V
SAT active and terrestrial passive
LNC’s remote current consumption by power supply Multischalter mit Netzteil

multiswitch with power supply unit

Artikel / article

> 30 dB

4x40-2200 MHz 8x40-2200 MHz

2 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz

 14 V / 18 V

15 dB +/- 2,5 dB 17 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA

Entkopplung H/V / isolation H/V

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Abmessungen / dimensions

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

> 30 dB

max. 90 dBµV

max. 500 mA

-20°C...+50°CBetriebstemperatur / temperature

SM 34A-NT

5000343

SM 38A-NT

5000383

Gewicht / weight

8 dB +/- 2,5 dB

223 mm x 105 mm x 35 mm

0,5 kg

SM 36A-NT

5000363

6x40-2200 MHz

2 dB +/- 2,5 dB 8 dB +/- 2,5 dB

13 dB +/- 2,5 dB
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Multischalter
multiswitches
5 IN - 4...8 OUT Endgeräte / stand alone

NT ... Netzteil / power supply unit

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

Multischalter mit Netzteil
multiswitch with power supply unit

Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Umschaltkriterien 14/18 V, 0/22 kHz
SAT aktiv und terrestrisch passiv, bei 5/6 und 5/8 optional
terrestrisch aktiv möglich
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil

for distribution of 4 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
control signals 14/18 V, 0/22 kHz
SAT active and terrestrial passive, 5/6 and 5/8 with terrestrial
active option
LNC’s remote current consumption by power supply
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Artikel terr. artiv /  article terr. active

Bestellnummer / order no

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

SM 56AA-NT SM 58AA-NT

5000566 5000586

5 dB +/- 2,5 dB 5 dB +/- 2,5 dB

3 dB +/- 2 dB 3 dB +/- 2 dB

Artikel /  article

Bestellnummer / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Entkopplung / isolation H/V

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Fernspeisestrom / current consumption LNB

Betriebstemperatur / temperatur

Abmessungen / dimensions

Gewicht / weight

SM 54A-NT SM 56A-NT SM 58A-NT

5000543 5000565 5000585

4 x 950-2200 MHz / 1x 40-862 MHz

4 x 40-2200 MHz 6 x 40-2200 MHz 8 x 40-2200 MHz

14 V / 18 V, 0 / 22 kHz

3 dB +/- 2,5 dB 5 dB +/- 2,5 dB 5 dB +/- 2,5 dB

13 dB +/- 2,5 dB 15 dB +/- 2,5 dB 17 dB +/- 25, dB

> 30 dB

> 25 dB

max. 90 dBµV

< 25 mA ( Receiver / vom Receiver)

max. 500 mA

-20°C...+50°C

201 x 105 x 31 mm 310 x 105 x 35 mm 310 x 105 x 35 mm

0,5 kg 0,7 kg 0,7 kg
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Multischalter
multiswitches
5 IN - 4...8 OUT Endgeräte / stand alone

NT ... Netzteil / power supply unit

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

Multischalter mit Netzteil
multiswitch with power supply unit

Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Umschaltkriterien 14/18 V, 0/22 kHz
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional terrestrisch aktiv
möglich
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil

for distribution of 4 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
control signals 14/18 V, 0/22 kHz
SAT active and terrestrial passive, terrestrial active option possible
LNC’s remote current consumption by power supply

mit 22 kHz Generator
with 22 kHz generator

Der Multischalter besitzt einen integrierten, zuschaltbaren 22 kHz
Generator. Diese Funktion wird von einigen LNB´s benötigt, um ins
Highband zu schalten.

The multiswitch is equipped with an integrated insertable 22 kHz
generator. This function is needed by some LNB´s to turn into the
Highband.
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Artikel /  article

Bestellnummer / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Entkopplung / isolation H/V

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Fernspeisestrom / current consumption LNB

Betriebstemperatur / temperatur

Abmessungen / dimensions

Gewicht / weight

Artikel terr. artiv /  article terr. active

Bestellnummer / order no

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

SM 56A-NT 22 kHz SM 58A-NT 22 kHz

5000567 5000587

4 x 950-2200 MHz /  1 x 40-862 MHz

6 x 40-2200 MHz 8 x 40-2200 MHz

14 V / 18 V, 0 / 22 kHz

5 dB +/- 2,5 dB 5 dB +/- 2,5 dB

15 dB +/- 2,5 dB 17 dB +/- 2 dB

> 30 dB

> 25 dB

max. 90 dBµV

< 25 mA (Receiver / vom Receiver)

max. 500 mA

-20°C...+50°C

310 mm x 105 mm x 35 mm 310 mm x 105 mm x 35 mm

0,7 kg 0,7 kg

SM 56AA-NT SM 58AA-NT

5000568 5000588

5 dB +/- 2,5 dB 5 dB +/- 2,5 dB

3 dB +/- 2 dB 3 dB +/- 2 dB
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Multischalter
multiswitches
5 IN - 4...8 OUT Endgeräte / stand alone

NT ... Netzteil / power supply unit

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

Multischalter mit Netzteil
multiswitch with power supply unit

Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch
aktiv möglich
Fernspeisung und H/V-Umschaltung über Koaxialkabel

for distribution of 4 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations by using multilayer
technique
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active and terrestrial passive with terrestrial active option
remote feeding and H/V-selection via coaxial cable
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Artikel / article

Bestellnummer / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Stammausgänge / trunk outputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Entkopplung / isolation H/V

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Fernspeisestrom / current consumption LNB

Netzgerät  / power supply unit

Abmessungen / dimensions

Artikel / article

Bestellnummer / order no

Verstärkung Abzweig / gain tap TERR

SME 543A-NT SME 563A-NT SME 583A-NT

5001641 5001661 5001681

4 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz

4 x 40-2200 MHz 6 x 40-2200 MHz 8 x 40-2200 MHz

14 V / 18 V, 0 / 22 kHz

3...0 dB +/- 2,5 dB

12 dB +/- 2 dB 15 dB +/- 2,5 dB 18 dB +/- 2,5 dB

> 30 dB

> 25 dB

max. 90 dBµV

< 65 mA (vom Receiver / by receiver)

< 800 mA

18 V / 0,8 A

256 mm x 83 mm x 60 mm

SME 543AA-NT SME 563AA-NT SME 583AA-NT

5001645 5001665 5001685

5 dB +/- 2 dB 1 dB +/- 2 dB 1 dB +/- 2 dB
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Multischalter
multiswitches
5 IN - 4...8 OUT Kaskaden / cascades

NT ... Netzteil /  power supply unit
DC ... DC-Buchse /  DC option

Multischalter mit DC-Buchse
multiswitch with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv /  SAT active, TERR active

speziell für Kaskadensysteme
Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch aktiv
möglich
Fernspeisung und H/V-Umschaltung über Koaxialkabel

for cascadable systems
for distribution of 4 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations by using multilayer technique
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active and terrestrial passive with terrestrial active option
remote feeding and H/V-selection via coaxial cable
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Multischalter mit Netzteil
multiswitch with power supply unit

Artikel / article

Bestellnummer / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Stammausgänge / trunk outputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Durchgangsdämpfung / through loss SAT

Durchgangsdämpfung / through loss TERR

Entkopplung / isolation H/V

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Fernspeisestrom / current consumption LNB

Netzgerät  / power supply unit

Abmessungen / dimensions

Artikel / article

Bestellnummer / order no

Verstärkung Abzweig / gain tap TERR

SMK 543A-NT (DC) SMK 563A-NT (DC) SMK 583A-NT (DC)

5001643 (1642) 5001663 (1662) 5001683 (1682)

4 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz

4 x 40-2200 MHz 6 x 40-2200 MHz 8 x 40-2200 MHz

4 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz

14 V  / 18 V, 0 / 22kHz

3...0 dB +/- 2,5 dB 3...0 dB +/- 2,5 dB 3...0 dB +/- 2,5 dB

12 dB +/- 2 dB 15 dB +/- 2,5 dB 18 dB +/- 2,5 dB

2 dB +/- 1 dB

5 dB +/- 1 dB

> 30 dB

> 25 dB

max. 90 dBµV

< 65 mA (vom Receiver / by Receiver)

< 800 mA

18 V / 0,8 A

NT: 256 mm x 83 mm x 60 mm / DC: 156 mm x 83 mm x 60 mm

SMK 543AA-NT (DC) SMK 563AA-NT (DC) SMK 583AA-NT (DC)

5001647 (1646) 5001667 (1666) 5001687 (1686)

5 dB +/- 2 dB 1 dB +/- 2 dB 1 dB +/- 2 dB
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Multischalter
multiswitches

speziell als Endgeräte innerhalb von Kaskadensystemen
Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch aktiv
möglich
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil des
Kaskadensystems
Fernspeisung und H/V-Umschaltung über Koaxialkabel

DC ... DC-Buchse  / DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv  / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

Multischalter mit DC-Buchse
multiswitch with DC option

5 IN - 4...8 OUT Kaskaden / cascades
Endgeräte mit DC-Buchse
end units with DC option

particular as end unit in cascadable systems
for distribution of 4 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations by using multilayer technique
SAT active and terrestrial passive with terrestrial active option
LNC’s remote current consumption by power supply unit of
cascadable system
remote feeding and H/V-selection via coaxial cable
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Artikel / article

Bestellnummer / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Entkopplung / isolation H/V

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Fernspeisestrom / current consumption LNB

Abmessungen / dimensions

Artikel / article

Bestellnummer / order no

Verstärkung Abzweig / gain tap TERR

SME 543A-DC SME 563A-DC SME 583A-DC

5001640 5001660 5001680

4 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz

4 x 40-2200 MHz 6 x 40-2200 MHz 8 x 40-2200 MHz

14 V / 18 V, 0 / 22 kHz

3...0 dB +/- 2,5 dB

12 dB +/- 2 dB 15 dB +/- 2,5 dB 18 dB +/- 2,5 dB

> 30 dB

> 25 dB

max 90 dBµV

< 65 mA (vom Receiver / by Receiver)

< 800 mA

156 mm x 83 mm x 60 mm

SME 543AA-DC SME 563AA-DC SME 583AA-DC

5001644 5001664 5001684

5 dB +/- 2 dB 1 dB +/- 2 dB 1 dB +/- 2 dB
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Multischalter
multiswitches
5 IN - 4...8 OUT Endgeräte / stand alone

NT ... Netzteil /  power supply unit

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

Multischalter mit Netzteil
multiswitch with power supply unit

Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch aktiv
möglich
Fernspeisung und H/V-Umschaltung über Koaxialkabel

mit 22 kHz Generator
with 22 kHz generator

Der Multischalter besitzt einen integrierte, zuschaltbare 22 kHz
Generatoren. Diese Funktion wird von einigen LNB´s benötigt,
um ins Highband zu schalten.

The multiswitch is equipped with an integrated insertable 22 kHz
generators. This function is needed by some LNC´s to turn into
the Highband.

for distribution of 4 SAT-IF-Polarisations and terrestrial signal
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations by using multilayer technique
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active and terrestrial passive - terrestrial active option
possible
remote feeding and H/V-selection via coaxial cable
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Artikel / article

Bestellnummer / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Stammausgänge / trunk outputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Entkopplung / isolation H/V

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Fernspeisestrom / current consumption LNB

Netzgerät  / power supply unit

Abmessungen / dimensions

Artikel / article

Bestellnummer / order no

Verstärkung Abzweig / gain tap TERR

SME 540A-NT SME 560A-NT SME 580A-NT

5001541 5001561 5001581

4 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz

4 x 40-2200 MHz 6 x 40-2200 MHz 8 x 40-2200 MHz

14 V / 18 V, 0 / 22 kHz

3...0 dB +/- 2,5 dB

12 dB +/- 2 dB 15 dB +/- 2,5 dB 18 dB +/- 2,5 dB

> 30 dB

> 25 dB

max. 90 dBµV

< 65 mA (vom Receiver / by receiver)

< 800 mA

18 V / 0,8 A

256 mm x 83 mm x 60 mm

SME 540AA-NT SME 560AA-NT SME 580AA-NT

5001545 5001565 5001585

5 dB +/- 2 dB 1 dB +/- 2 dB 1 dB +/- 2 dB
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Multischalter
multiswitches
5 IN - 4...8 OUT Kaskaden / cascades

NT ... Netzteil / power supply unit
DC ... DC-Buchse / DC option

Multischalter mit DC-Buchse
multiswitch with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

speziell für Kaskadensysteme
Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch aktiv
möglich
Fernspeisung und H/V-Umschaltung über Koaxialkabel

for cascadable systems
for distribution of 4 SAT-IF-Polarisations and terrestrial signal
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations by using multilayer technique
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active and terrestrial passive - terrestrial active option
possible
remote feeding and H/V-selection via coaxial cable

mit 22 kHz Generator
with 22 kHz generator

Multischalter mit Netzteil
multiswitch with power supply unit
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Artikel / article

Bestellnummer / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Stammausgänge / trunk outputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Durchgangsdämpfung / through loss SAT

Durchgangsdämpfung / through loss TERR

Entkopplung / isolation H/V

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Fernspeisestrom / current consumption LNB

Netzgerät  / power supply unit

Abmessungen / dimensions

Artikel / article

Bestellnummer / order no

Verstärkung Abzweig / gain tap TERR

SMK 540A-NT (DC) SMK 560A-NT (DC) SMK 580A-NT (DC)

5001543 (1542) 5001563 (1562) 5001583 (1582)

4 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz

4 x 40-2200 MHz 6 x 40-2200 MHz 8 x 40-2200 MHz

4 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz

14 V  / 18 V, 0 / 22kHz

3...0 dB +/- 2,5 dB 3...0 dB +/- 2,5 dB 3...0 dB +/- 2,5 dB

12 dB +/- 2 dB 15 dB +/- 2,5 dB 18 dB +/- 2,5 dB

2 dB +/- 1 dB

5 dB +/- 1 dB

> 30 dB

> 25 dB

max. 90 dBµV

< 65 mA (vom Receiver / by Receiver)

< 800 mA

18 V / 0,8 A

NT: 256 mm x 83 mm x 60 mm / DC: 156 mm x 83 mm x 60 mm

SMK 540AA-NT (DC) SMK 560AA-NT (DC) SMK 580AA-NT (DC)

5001547 (1546) 5001567 (1566) 5001587 (1586)

5 dB +/- 2 dB 1 dB +/- 2 dB 1 dB +/- 2 dB
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Multischalter
multiswitches

speziell als Endgeräte innerhalb von Kaskadensystemen
Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch aktiv
möglich
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil des
Kaskadensystems
Fernspeisung und H/V-Umschaltung über Koaxialkabel

DC ... DC-Buchse / DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv  / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

Multischalter mit DC-Buchse
multiswitch with DC option

5 IN - 4...8 OUT Kaskaden / cascades
Endgeräte mit DC-Buchse und 22 kHz Generator
end units with DC option and 22 kHz generator

particular as end unit in cascadable systems
for distribution of 4 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations by using multilayer technique
SAT active and terrestrial passive with terrestrial active option
LNC’s remote current consumption by power supply unit of
cascadable system
remote feeding and H/V-selection via coaxial cable
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Artikel / article

Bestellnummer / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Entkopplung / isolation H/V

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Fernspeisestrom / current consumption LNB

Abmessungen / dimensions

Artikel / article

Bestellnummer / order no

Verstärkung Abzweig / gain tap TERR

SME 540A-DC SME 560A-DC SME 580A-DC

5001540 5001560 5001580

4 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz

4 x 40-2200 MHz 6 x 40-2200 MHz 8 x 40-2200 MHz

14 V / 18 V, 0 / 22 kHz

3...0 dB +/- 2,5 dB

12 dB +/- 2 dB 15 dB +/- 2,5 dB 18 dB +/- 2,5 dB

> 30 dB

> 25 dB

max 90 dBµV

< 65 mA (vom Receiver / by Receiver)

< 800 mA

156 mm x 83 mm x 60 mm

SME 540AA-DC SME 560AA-DC SME 580AA-DC

5001544 5001564 5001584

5 dB +/- 2 dB 1 dB +/- 2 dB 1 dB +/- 2 dB
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Multischalter
multiswitches
Kaskadierverstärker / trunk line amplifier

NT ... Netzteil / power supply unit

Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
speziell für Kaskadensysteme
einfache Anpassung der Verstärkung SAT / TERR mittels
Drehregler
hohe Entkopplung der Stämme

Kaskadierverstärker 5 in 5 out
trunk line amplifier 5 in 5 out

for distribution of 4 SAT-IF-Polarisations and terrestrial signal
for cascadable systems
simple adjustment of the gain SAT / TERR by turnable regulators
high isolation of trunk lines
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Artikel / article

4 x 950-2200 MHz

Eingänge  TERR / inputs  TERR

Verstärkung SAT / gain SAT

Eingänge  SAT / inputs  SAT

Ausgänge TERR / outputs TERR

VerstärkungTERR / gainTERR

Bestellnummer / order no

110 dBµV (35 dB IMA3)

> 26 dB

Stromaufnahme / current consumption

Gewicht / weight

max. Ausgangspegel / max. output level SAT

Isolation Stämme / isolation trunks

1,0 kg

8 V - 0,8 A / Integr.Netzgerät / power supply unit

SMA 500C-NT

5001502

Ausgänge SAT / outputs SAT

Pegeleinstellbereich / level adjustment 0... -10 dB

1 x 40-860 MHz

4 x 950 - 2200 MHz

20... 24 dB

20... 25 dB

max. Ausgangspegel / max. output level TERR 114 dBµV (60 dB IMA2)

Betriebstemperatur / temperature -20°C.... +70°C

Abmessungen / dimensions 256 mm x 85 mm x 58 mm

1 x 40-860 MHz

< 370 mA
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Multischalter
multiswitches
5 IN - 12...16 OUT - Endgeräte / stand alone

NT ... Netzteil /  power supply unit
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
12 oder 16 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
für DUAL oder QUATTRO-LNB's geeignet
SAT und terrestrisch aktiv

Multischalter 5 in 12 out
multiswitch  5 in 12 out

for distribution of 4 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
12 or 16 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
for Dual and Quattro - LNC’s
SAT and terrestrial active
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Multischalter 5 in 16 out
multiswitch  5 in 16 out
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Artikel / article

4 x 950-2200 MHz

 14 V / 18 V

Eingänge  TERR / inputs  TERR

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Eingänge  SAT / inputs  SAT

Spannung LNB / voltage LNC

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

< 400 mA

18 V / 0,8 ANetzgerät / power supply unit

SME 512AA-NT

5001514

SME 516AA-NT

5001518

16 x 40-2200 MHzAusgänge / outputs

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

1 x 40-862 MHz1 x 40-862 MHz

12 x 40-2200 MHz

10 dB +/- 2,5 dB

1 dB +/- 2 dB

4 x 950-2200 MHz

Ausgangspegel / output level max. 90 dBµV

Betriebstemperatur / temperature -20°C.... +50°C

Abmessungen / dimensions 325 mm x 85 mm x 60 mm
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Multischalter
multiswitches
5 IN - 12...16 OUT - Endgeräte  / stand alone

NT ... Netzteil  / power supply unit
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

Multischalter 5 in 12 out mit 22 Hz Generator
multiswitch 5 in 12 out with 22 Hz generator

Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
12 bzw. 16 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
für DUAL, TWIN, QUAD (Switching Quattro) oder QUATTRO-
LNB's geeignet
SAT und terrestrisch aktiv
mit 22 kHz Generator, je 2 SAT-Ebenen seperat schaltbar

for distribution of 4 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
12 or 16 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
for Dual, Twin, Quad (swiching quattro) and Quattro - LNC’s
SAT and terrestrial active
with 22 kHz generator, ever 2 SAT-Pol. separately switchable

mit 22 kHz Generator
with 22 kHz generator

Der Multischalter besitzt einen integrierten, zuschaltbaren 22 kHz Generator.
Diese Funktion wird von einigen LNB´s benötigt, um ins Highband zu schalten.

The multiswitch is equipped with an integrated insertable 22 kHz generator.This
function is needed by some LNB´s to turn into the Highband.
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Multischalter 5 in 16 out mit 22 Hz Generator
multiswitch 5 in 16 out with 22 Hz generator
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Artikel  / article

4 x 950-2200 MHz

 14 V / 18 V --- 22 kHz schaltbar

Eingänge  TERR / inputs  TERR

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Eingänge  SAT / inputs  SAT

Spannung LNB / voltage LNC

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Bestellnummer  / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

< 400 mA

18 V / 0,8 ANetzgerät / power supply unit

SME 512AA-NT

5001515

SME 516AA-NT

5001519

16 x 40-2200 MHzAusgänge / outputs

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

1 x 40-862 MHz1 x 40-862 MHz

12 x 40-2200 MHz

10 dB +/- 2 dB

1 dB +/- 2 dB

4 x 950-2200 MHz

Ausgangspegel / output level max. 90 dBµV

Betriebstemperatur / temperature -20°C.... +50°C

Abmessungen / dimensions 325 mm x 85 mm x 60 mm

 - 22 kHz Generator -
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Multischalter
multiswitches
5 IN - 16 OUT - Kaskaden  / cascades
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NT ... Netzteil  / power supply unit
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

Multischalter 5 in 8 out Kaskade
SAT und terrestrisch aktiv
multiswitch 5 in 8 out cascade
SAT and terrestrial active

speziell für Kaskadensysteme
Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
16 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's  über das Netzteil
SAT aktiv, Geräte mit Netzteil auch terrestrisch aktiv
Fernspeisung und H/V-Umschaltung über Koaxialkabel

for cascadable systems
for distribution of 4 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
16 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active, units with Power supply also terrestrial active
remote feeding and H/V-selection via coaxial cable

Multischalter 5 in 8 out
Kaskade SAT aktiv
multiswitch 5 in 8 out
cascade SAT active

Artikel / acticle

Bestell.-Nr. / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung / tap loss  SAT

Abzweigdämpfung / tap loss  TERR

Durchgangsdämpfung / through loss  SAT

Durchgangsdämpfung / through loss  TERR

Entkopplung / isolation H / V

Entkopplung / isolation SAT / TERR

Ausgangspegel / output level SAT IMA3 35 dB

Ausgangspegel / output level TERR IMA3 60 dB

Fernspeisestrom / remote current

Leistungsaufnahme / power consumtion

Abmessungen / dimensions

Gewicht / weight

SMK516AA-NT SMK516A-DC

13007 13009

4 x 950 x 2200 MHz / 1 x 40 x 860 MHz

16 x 5 - 2200 MHz

8...2 dB ±2,5 dB 8...2 dB ±2,5 dB

8 dB ± 2 dB 23 dB ± 2 dB

3,5 dB ± 1 dB 3,5 dB ± 1 dB

Gain 10 dB ± 1 dB 5 dB ± 1 dB

>30 dB

>25 dB

max. 100 dBµV

max. 93 dBµV passiv

max 700 mA

max. 2,5 W -

307 x 112 x 53 mm 237 x 112 x 53 mm

0,8 kg 0,6 kg
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Multischalter
multiswitches
5 IN - 24...32 OUT - Endgeräte  / stand alone
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NT ... Netzteil  / power supply unit
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

Multischalter 5 in 32 out Einzelgerät
multiswitch 5 in 32 outstand alone

Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
24 bzw. 32 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT und terrestrisch aktiv

for distribution of 4 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
24 or 32 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT and terrestrial active

Artikel / acticle

Bestell.-Nr. / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung / tap loss  SAT

Abzweigdämpfung / tap loss  TERR

Entkopplung / isolation H / V

Entkopplung / isolation SAT / TERR

Ausgangspegel / output level SAT IMA3 35 dB

Ausgangspegel / output level TERR IMA3 60 dB

Fernspeisestrom / remote current

Leistungsaufnahme / power consumtion

Abmessungen / dimensions

Gewicht / weight

SME524AA-NT SME 532AA-NT

5002020 5002021

4 x 950 x 2200 MHz / 1 x 40 x 860 MHz

24 x 5 - 2200 MHz 32 x 5 - 2200 MHz

3,0 dB ±2,5 dB

0 dB ± 2 dB

>30 dB

>25 dB

max. 90 dBµV

max. 93 dBµV

max. 500 mA

max. 5,0 W

290 x 112 x 53 mm

1,0 kg

Multischalter 5 in 24 out Einzelgerät
multiswitch 5 in 24 outstand alone



Resch Electronic Innovation GmbH  •  Neustadter Ring 5  •  38855 Wernigerode  •  Germany
sales: +49 3943 2627-21  •  e-mail: sales@resch.de  •  www.resch.de

20

Multischalter
multiswitches
5 IN - 8 OUT - ohne Netzteil  / without power supply
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Q ... Stromversorgung über Receiver / Power  from receiver
A ... SAT aktiv / SAT active

Multischalter 5 in 8 out
Einzelgerät SAT aktiv
multiswitch 5 in 8 out
stand alone SAT active

Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über den Receiver
SAT aktiv - SME 584QA und SMK 584QA
SME 584QA als Einzelgerät einsetzbar
SMK 584QA als Basisgerät einer Kaskade in Kombination
mit SMK 584Q und SME 584Q verwendbar

for distribution of 4 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
8 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by receiver
SAT active - SME 584QA and SMK 584QA
SME 584QA as stand alone
SMK 584QA as basic unit of a cascadable system in combination
with SMK 584Q und SME 584Q

Multischalter 5 in 8 out
Kaskade, Einsatz mit
Basisgerät SMK 584QA
multiswitch 5 in 8 out
cascade, Using with
basic unit SMK 584QA

Artikel / article

Bestellnummer / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Durchgangsdämpfung / through loss SAT

Durchgangsdämpfung / through loss TERR

Entkopplung / isolation H/V

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Betriebstemperatur / temperature

Abmessungen / dimensions

Fernspeisestrom / current consumption LNB

SME 584QA SMK 584QA SMK 584Q SME 584Q

5002001 5002000 5002002 5002003

4x 950 - 2200 MHz / 1x 10 - 862 MHz

8x 10 - 2200 MHz

7... 3 dB ± 2,5 dB 7... 3 dB ± 2,5 dB 22... 18 dB ± 2,5 dB 22... 18 dB ± 2,5 dB

15 dB ± 3,5 dB 25 dB ± 3,5 dB 25 dB ± 3,5 dB 15 dB ± 3,5 dB

+14 dB ± 2 dB3 dB ± 1 dB

2 dB ± 1 dB2 dB ± 1 dB

> 25 dB

> 20 dB

< 100 mA (vom Receiver  /  by receiver) < 20 mA (vom Receiver  /  by receiver)

-20°C ...+ 50°C

120 mm x 95 mm 130 mm x 95 mm 130 mm x 95 mm 120 mm x 95 mm

auf alle 4 Sat-Ebenen max. 400mA
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Multischalter
multiswitches
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9 IN - 4...8 OUT Endgeräte / stand alone

NT ... Netzteil  / power supply unit

A ... SAT aktiv, TERR passiv  / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

Multischalter mit Netzteil
multiswitch with power supply unit

Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Kaskadierung möglich
DiSEqC Version 2.0 und abwärtskompatibel
Tone Burst tauglich
hohe Entkopplung durch Multilayertechnik
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch
aktiv möglich
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil

for distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and terrestrial signal
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
cascadable systems possible
DiSEqC 2.0 and downwardly compatible
tone burst capable
high isolation between polarisations by using multilayer
technique
SAT active and terrestrial passive - terrestrial active option
possible
LNC’s remote current consumption by power supply

21

Artikel  / article

3 dB +/- 2,5 dB

4x 40-2200 MHz 6x 40-2200 MHz 8x 40-2200 MHz

8 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position

16 dB +/- 2 dB 17 dB +/- 2 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss TERR 15 dB +/- 2 dB

Bestellnummer  / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Entkopplung H/V / isolation H/V

Ausgangspegel / output level

Netzgerät NT / power supply unit

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

> 30 dB

max. 90 dBµV

18 V / 0,8 A

310 mm x 83 mm x 60 mmAbmessungen / dimensions

Artikel  / article

Bestellnummer  / order no

SME 940A-NT

5001941

SME 960A-NT

5001961

SME 980A-NT

5001981

SME 960AA-NT

5001965

SME 980AA-NT

5001985

1 dB +/- 3 dB 2 dB +/- 3 dBAbzweigdämpfung / tap loss TERR

SME 940AA-NT

5001945

0 dB +/- 2,5 dB
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Multischalter
multiswitches
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9 IN - 4...8 OUT Kaskaden / cascades

NT ... Netzteil / power supply unit
DC ... DC-Buchse  / DC option

Multischalter Kaskade mit DC-Buchse
multiswitch cascade with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv  / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

Multischalter Kaskade mit Netzteil
multiswitch cascade with power supply unit

Artikel  / article

4x 40-2200 MHz 6x 40-2200 MHz 8x 40-2200 MHz

8 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position

16 dB +/- 2,5 dB 17 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss TERR 15 dB +/- 2,5 dB

Bestellnummer  / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Abmessungen / dimensions

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

max. 90 dBµV

< 800 mA

NT: 310 mm x 83 mm x 60 mm / DC: 210 mm x 83 mm x 60 mm

18 V / 0,8 ANetzgerät  / power supply unit

SMK 940A-NT(DC)

5001943(1942)

SMK 960A-NT(DC)

5001963(1963)

SMK 980A-NT(DC)

5001983(1983)

Durchgangsdämpfung / through loss SAT  2 dB +/- 1 dB

5 dB +/- 1 dBDurchgangsdämpfung / through loss TERR

8 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHzStammausgänge / trunk outputs

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

 3 dB +/- 2,5 dB

Artikel terr. aktiv  / article terr. active

Bestellnummer  / order no

1 dB +/- 2,5 dB 2 dB +/- 2,5 dBAbzweigdämpfung / tap loss TERR 0 dB +/- 2,5 dB

SMK 940AA-NT(DC)

5001947(1946)

SMK 960AA-NT(DC)

5001967(1966)

SMK 980AA-NT(DC)

5001987(1986)

speziell für Kaskadensysteme
Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC Version 2.0 und abwärtskompatibel
Tone Burst tauglich
hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik
mit Netzteil oder DC-Buchse lieferbar
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch
aktiv möglich
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil

for cascadable systems
for distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and terrestrial signal
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0 and downwardly compatible
tone burst capable
high isolation between polarisations by using multilayer
technique
with power supply unit or DC option for cascadable systems
SAT active and terrestrial passive - terrestrial active option
possible
LNC’s remote current consumption by power supply
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Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC Version 2.0 und abwärtskompatibel
Tone Burst tauglich
hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch
aktiv möglich
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil des
Kaskadensystems

DC ... DC-Buchse / DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv  SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  SAT active, TERR active

Artikel  / article

 3 dB +/- 2,5 dB

> 30 dB

4x 40-2200 MHz 6x 40-2200 MHz 8x 40-2200 MHz

8 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position

16 dB +/- 2,5 dB 17 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss TERR 15 dB +/- 2,5 dB

Bestellnummer  / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Entkopplung H/V / isolation H/V

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

> 30 dB

max. 90 dBµV

< 800 mA

210 mm x 83 mm x 60 mmAbmessungen / dimensions

Artikel terr. aktiv  / article terr. active

Bestellnummer  / order no

1 dB +/- 2,5 dB 2 dB +/- 2,5 dBAbzweigdämpfung TERR / tap loss TERR 0 dB +/- 2,5 dB

SME 940A-DC SME 960A-DC SME 980A-DC

5001940 5001960 5001980

SME 940AA-DC SME 960AA-DC SME 980AA-DC

5001944 5001964 5001984

Multischalter mit DC-Buchse
multiswitch with DC option

9 IN - 4...8 OUT Kaskaden / cascades
Endgeräte mit DC-Buchse
end units with DC option

for cascadable systems
for distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and terrestrial signal
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0 and downwardly compatible
tone burst capable
high isolation between polarisations by using multilayer
technique
SAT active and terrestrial passive - terrestrial active option
possible
LNC’s remote current consumption by power supply
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9 IN - 4...8 OUT Endgeräte / stand alone

NT ... Netzteil  / power supply unit

A ... SAT aktiv, TERR passiv  / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

Artikel / article

 3 dB +/- 2,5 dB

> 30 dB

4x 40-2200 MHz 6x 40-2200 MHz 8x 40-2200 MHz

8 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position

16 dB +/- 2,5 dB 17 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss TERR 15 dB +/- 2,5 dB

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Entkopplung H/V / isolation H/V

Ausgangspegel / output level

Netzgerät  / power supply unit

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

> 30 dB

max. 90 dBµV

18 V / 0,8 A

310 mm x 83 mm x 60 mmAbmessungen / dimensions

Artikel  / article

Bestellnummer / order no

1 dB +/- 2,5 dB 2 dB +/- 2,5 dBAbzweigdämpfung / tap loss TERR 0 dB +/- 2,5 dB

SME 942A-NT

5001841

SME 962A-NT

5001861

SME 982A-NT

5001881

SME 942AA-NT

5001845

SME 962AA-NT

5001865

SME 982AA-NT

5001885

Multischalter mit Netzteil und 22 kHz Generator
multiswitch with power supply unit and 22 kHz generator

Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal,
speziell beim Einsatz von zwei Quattro-LNB's
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC Version 2.0 und abwärtskompatibel
Tone Burst tauglich
"None"-DiSEqC-Receiver schalten mit dem 22 kHz Signal
in das Lowband SAT B
hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch
aktiv möglich
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
für Quattro, Twin und Einzel-LNB's

mit 22 kHz Generator
with 22 kHz generator

for distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and terrestrial signal,
special in application of two Quattro-LNC’s
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0 and downwardly compatible
tone burst capable
“None”-DiSEqC-receiver turn with the 22 kHz generator into
Lowband SAT-system B
high isolation between polarisations by using multilayer
technique
SAT active and terrestrial passive - terrestrial active option
possible
LNC’s remote current consumption by power supply
for Quattro, Twin and Single-LNC’s

Der Multischalter besitzt zwei integrierte, zuschaltbare 22 kHz
Generatoren. Mit dem oberen Schalter wird ein Generator auf die
Highband-Eingänge von SAT-System A gelegt. Beim unteren Schalter
steht der andere Generator für die Highband-Eingänge von SAT-
System B zur Verfügung. Diese Funktion wird von einigen LNB´s
benötigt, um ins Highband zu schalten.

The multiswitch is equipped with two integrated insertable 22 kHz
generators. You can connect the generator to the Highband-inputs of
SAT-system A with a switch on the top of the multiswitch. Connecting
the other generator to the Highband-inputs of SAT-system B you can
use the second lower switch. This function is needed by some LNC´s
to turn into the Highband.
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9 IN - 4...8 OUT Kaskaden / cascades

NT ... Netzteil  power supply unit
DC ... DC-Buchse / DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv  SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  SAT active, TERR active

Artikel / article

4x 40-2200 MHz 6x 40-2200 MHz 8x 40-2200 MHz

8 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position

16 dB +/- 2,5 dB 17 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss TERR 15 dB +/- 2,5 dB

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Abmessungen / dimensions

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

max. 90 dBµV

< 800 mA

NT: 310 mm x 83 mm x 60 mm / DC: 210 mm x 83 mm x 60 mm

18 V / 0,8 ANetzgerät  / power supply unit

SMK 942A-NT(DC)

5001843(1842)

SMK 962A-NT(DC)

5001863(1862)

SMK 982A-NT(DC)

5001883(1882)

Durchgangsdämpfung / through loss SAT  2 dB +/- 1 dB

5 dB +/- 1 dBDurchgangsdämpfung / through loss TERR

8 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHzStammausgänge / trunk outputs

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

 3 dB +/- 2,5 dB

Artikel / article

Bestellnummer / order no

1 dB +/- 2,5 dB 2 dB +/- 2,5 dBAbzweigdämpfung TERR / tap loss TERR 0 dB +/- 2,5 dB

SMK 942AA-NT(DC)

5001847(1846)

SMK 962AA-NT(DC)

5001867(1866)

SMK 982AA-NT(DC)

5001887(1886)

speziell für Kaskadensysteme
Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal,
speziell beim Einsatz von zwei Quattro-LNB's
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC Version 2.0 und abwärtskompatibel, Tone Burst
tauglich
"None"-DiSEqC-Receiver schalten mit dem 22 kHz Signal
in das Lowband SAT B
hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch
aktiv möglich
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
für Quattro, Twin und Einzel-LNB's

mit 22 kHz Generator
with 22 kHz generator

for cascadable systems
for distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and terrestrial signal,
special in application of two Quattro-LNC’s
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0 and downwardly compatible, tone burst capable
“None”-DiSEqC-receiver turn with the 22 kHz generator into
Lowband SAT-system B
high isolation between polarisations by using multilayer
technique
SAT active and terrestrial passive - terrestrial active option
possible
LNC’s remote current consumption by power supply
for Quattro, Twin and Single-LNC’s

Multischalter Kaskade mit Netzteil
multiswitch cascade with power supply unit

Multischalter Kaskade mit DC-Buchse
multiswitch cascade with DC option
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Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal, speziell beim
Einsatzvon zwei Quattro-LNB's
4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC Version 2.0 und abwärtskompatibel, Tone Burst tauglich
"None"-DiSEqC-Receiver schalten mit dem 22 kHz Signal in das Lowband
SAT B
hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch aktiv möglich
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil des Kaskadensystems
für Quattro, Twin und Einzel-LNB's

DC ... DC-Buchse  / DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv  / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

Artikel / article

 3 dB +/- 2,5 dB

> 30 dB

4x 40-2200 MHz 6x 40-2200 MHz 8x 40-2200 MHz

8 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position

16 dB +/- 2,5 dB 17 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss TERR 15 dB +/- 2,5 dB

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Entkopplung H/V / isolation H/V

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

> 30 dB

max. 90 dBµV

< 800 mA

210 mm x 83 mm x 60 mmAbmessungen - DC-Gerät / dimensions - DC unit

Artikel / article

Bestellnummer / order no

1 dB +/- 2,5 dB 2 dB +/- 2,5 dBAbzweigdämpfung / tap loss TERR 0 dB +/- 2,5 dB

SME 942A-DC SME 962A-DC SME 982A-DC

5001840 5001860 5001880

SME 942AA-DC SME 962AA-DC SME 982AA-DC

5001844 5001864 5001884

Multischalter mit DC-Buchse
multiswitch with DC option

9 IN - 4...8 OUT Kaskaden / cascades
Endgeräte mit DC-Buchse und 22 kHz Generator
end units with DC option and 22 kHz generator

particular as end unit in cascadable systems
for distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and terrestrial signal, special in
application of two Quattro-LNC’s
4, 6 or 8 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0 and downwardly compatible, tone burst capable
“None”-DiSEqC-receiver turn with the 22 kHz generator into Lowband SAT-
system B
high isolation between polarisations by using multilayer technique
SAT active and terrestrial passive - terrestrial active option possible
for Quattro, Twin and Single-LNC’s
LNC’s remote current consumption by power supply unit of cascadable
system
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Kaskadierverstärker / trunk line amplifier

NT ... Netzteil /  power supply unit

Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
speziell für Kaskadensysteme
einfache Anpassung der Verstärkung SAT / TERR mittels
Drehregler
hohe Entkopplung der Stämme

Kaskadierverstärker 9 in 9 out
trunk line amplifier 9 in 9 out

Artikel / article

Eingänge  TERR / inputs  TERR

Verstärkung SAT / gain SAT

Eingänge  SAT / inputs  SAT

Ausgänge TERR / outputs TERR

VerstärkungTERR / gainTERR

Bestellnummer / order no

110 dBµV (35 dB IMA3)

> 26 dB

Stromaufnahme / current consumption

Gewicht / weight

max. Ausgangspegel SAT / max. output level SAT

Isolation Stämme / isolation trunks

< 620 mA

1,0 kg

8 V - 0,8 A / Integr.Netzgerät / power supply unit

SMA 900C-NT

5001902

8 x 950 - 2200 MHzAusgänge SAT / outputs SAT

Pegeleinstellbereich / level adjustment 0... -10 dB

1 x 40-860 MHz

20... 24 dB

20... 25 dB

8 x 950-2200 MHz

max. Ausgangspegel TERR / max. output level TERR 114 dBµV (60 dB IMA2)

Betriebstemperatur / temperature -20°C.... +50°C

Abmessungen / dimensions 256 mm x 85 mm x 58 mm

1 x 40-860 MHz

for distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and terrestrial signal
for cascadable systems
simple adjustment of the gain SAT / TERR by turnable
regulators
high isolation of trunk lines
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9 IN - 12...16 OUT Endgeräte / stand alone

NT ... Netzteil  / power supply unit
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

Multischalter 9 in 16 out
multiswitch 9 in 16 out

Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen
und terrestrischem Signal
12 oder 16 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
für DUAL, TWIN oder QUTTRO-LNB's geeignet
SAT und terrestrisch aktiv

Multischalter 9 in 12 out
multiswitch  9 in 12 out

Artikel / article

8 x 950-2200 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position

Eingänge  TERR / inputs  TERR

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Eingänge  SAT / inputs  SAT

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Netzgerät / power supply unit

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

16 V / 1 A

-20°C.... +50°CBetriebstemperatur / temperature

SME 912AA-NT

5001914

SME 916AA-NT

5001918

16 x 40-2200 MHzAusgänge / outputs

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

1 x 40-862 MHz1 x 40-862 MHz

12 x 40-2200 MHz

5 dB +/- 2 dB

8... 2 dB +/- 2,5 dB

8 x 950-2200 MHz

Ausgangspegel / output level max. 90 dBµV

Abmessungen / dimensions 235 mm x 200 mm x 60 mm

for distribution of 8 SAT – IF – Polarisations
and terrestrial signal
12 or 16 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
for Dual, Twin and Quattro - LNC’s
SAT and terrestrial active
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9 IN - 12...16 OUT Kaskaden / cascade

Artikel / article

8 x 950-2200 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position

Eingänge  TERR / inputs  TERR

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Eingänge  SAT / inputs  SAT

Schaltkriterien/ input selection

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Bestellnummer / order no

SMK 912AA-NT

5001916

SMK 916AA-NT

5001920

16 x 40-2200 MHzAusgänge / outputs

1 x 40-862 MHz1 x 40-862 MHz

12 x 40-2200 MHz

20 dB +/- 2 dB

8...2 dB +/- 2,5 dB

8 x 950-2200 MHz

Multischalter 9 in 16 out mit DC-Buchse
multiswitch 9 in 16 out with DC-Option

NT ... Netzteil / power supply unit
DC ... DC-Buchse  / DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv  / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

speziell für Kaskadiersysteme
Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
12 oder 16 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
für DUAL oder QUATTRO-LNB's geeignet
Schalter mit Netzteil: SAT und terrestrisch aktiv
Schalter ohne Netzteil: SAT aktiv, terrestrisch passiv

especially for cascadable systems
for distribution of 8 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
12 or 16 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
for Dual and Quattro - LNC’s
switch with power supply unit: SAT and terrestrial active
switch without power supply unit: SAT active, terrestrial
passive

SMK 916A-DC

5001921

SMK 912A-DC

5001917

20 dB +/- 2 dB

8...2 dB +/- 2,5 dB

5 dB +/- 2 dB

8...2 dB +/- 2,5 dB

5 dB +/- 2 dB

8...2 dB +/- 2,5 dB

Dämpfung Linie / through loss line SAT 3,5 dB +/- 1 dB3,5 dB +/- 1 dB 3,5 dB +/- 1 dB 3,5 dB +/- 1 dB

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

< 0,8 A

18 V / 1 ANetzgerät / power supply unit

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

Ausgangspegel / output level max. 90 dBµV

Betriebstemperatur / temperature -20°C.... +50°C

Abmessungen / dimensions

10 dB +/- 1 dBVerstärkung Linie/gain line TERR 10 dB +/- 1 dB

235 x 200 x 60 mm 235 x 200 x 60 mm 200 x 150 x 60 mm200 x 150 x 60 mm

Dämpfung Linie / through loss line TERR 5 dB +/- 1 dB 5 dB +/- 1 dB

29

Multischalter 9 in 12 out mit Netzteil /
multiswitch  9 in 12 out
with power supply unit



Resch Electronic Innovation GmbH  •  Neustadter Ring 5  •  38855 Wernigerode  •  Germany
sales: +49 3943 2627-21  •  e-mail: sales@resch.de  •  www.resch.de

Multischalter
multiswitches

9
E

in
gä

ng
e

in
pu

ts

DC ... Netzteil  power supply unit
A ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

Multischalter 9 in 16 out
multiswitch 9 in 16 out

Multischalter 9 in 12 out
multiswitch  9 in 12 out

Artikel / article

8 x 950-2200 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position

Eingänge  TERR / inputs  TERR

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Eingänge  SAT / inputs  SAT

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

ca. 1 A

-20°C.... +50°CBetriebstemperatur / temperature

SME 912A-DC

5001915

SME 916A-DC

5001919

16 x 40-2200 MHzAusgänge / outputs

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

1 x 40-862 MHz1 x 40-862 MHz

12 x 40-2200 MHz

20 dB +/- 2 dB

8... 2 dB +/- 2,5 dB

8 x 950-2200 MHz

Ausgangspegel / output level max. 90 dBµV

Abmessungen / dimensions 200mm x 150mm x 560mm

speziell als Endgerät innerhalb von Kaskadensystemen
Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
12 oder 16Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0:
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil des
Kaskadensystems
für DUAL, TWIN oder QUTTRO-LNB's geeignet
SAT aktiv und terrestrisch passiv

particular as end unit in cascadable systems
for distribution of 8 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
12 or 16 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0:
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply of the
cascadable system
for Dual, Twin and Quattro - LNC’s
SAT active and terrestrial passive

9 IN - 12...16 OUT Kaskaden / cascade
Endgeräte mit DC-Buchse
end units with DC option
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Multischalter
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9 IN - 24...32 OUT Endgeräte / stand alone

31

NT ... Netzteil  / power supply unit
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
24 bzw. 32 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT und terrestrisch aktiv

for distribution of 8 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
24 or 32 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT and terrestrial active

Artikel / acticle

Bestell.-Nr. / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung / tap loss  SAT

Abzweigdämpfung / tap loss  TERR

Entkopplung / isolation H / V

Entkopplung / isolation SAT / TERR

Ausgangspegel / output level SAT IMA3 35 dB

Ausgangspegel / output level TERR IMA3 60 dB

Fernspeisestrom / remote current

Leistungsaufnahme / power consumtion

Abmessungen / dimensions

Gewicht / weight

SME924AA-NT SME932AA-NT

5002022 5002023

8 x 950 x 2200 MHz / 1 x 40 x 860 MHz

24 x 5 - 2200 MHz 32 x 5 - 2200 MHz

4,0 dB ±2,5 dB

0 dB ± 2 dB

>30 dB

>25 dB

max. 90 dBµV

max. 93 dBµV

max. 800 mA

max. 6,5 W

253 x 198 x 53 m

1,2 kg

Multischalter 9 in 24 out Einzelgerät
multiswitch 9 in 24 outstand alone



Resch Electronic Innovation GmbH  •  Neustadter Ring 5  •  38855 Wernigerode  •  Germany
sales: +49 3943 2627-21  •  e-mail: sales@resch.de  •  www.resch.de

Multischalter
multiswitches
9 IN - 8...12 OUT - ohne Netzteil  /

without power supply
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Artikel / article

Bestellnummer / order no

Eingänge / inputs

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung / tap loss SAT

Abzweigdämpfung / tap loss TERR

Durchgangsdämpfung / through loss SAT

Durchgangsdämpfung / through loss TERR

Entkopplung / isolation H/V

Entkopplung / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Betriebstemperatur / temperature

Abmessungen / dimensions

Fernspeisestrom / current consumption LNB

SME 984Q SMK 984Q SME 9124Q SMK 9124Q

5002005 5002004 5002007 5002006

8x 950 - 2200 MHz / 1x 10 - 862 MHz

8x 10 - 2200 MHz 8x 10 - 2200 MHz 12x 10 - 2200 MHz 12x 10 - 2200 MHz

6... 2 dB ± 2,5 dB 10... 6 dB ± 2,5 dB 6... 2 dB ± 2,5 dB 10... 6 dB ± 2,5 dB

12 dB ± 2,5 dB 16 dB ± 2,5 dB 15 dB ± 2,5 dB 19 dB ± 3 dB

4 dB ± 1 dB 5,5 dB ± 1,5 dB

4 dB ± 1 dB 4 dB ± 1,5 dB

> 30 dB

> 25 dB

< 65 mA (vom Receiver  /  by receiver)

-20°C ...+ 50°C

165 mm x 190 mm 175 mm x 190 mm 230 mm x 190 mm 240 mm x 190 mm

geschaltet auf Sat A oder Sat B  max. 400mA auf  Ebene Horizontal High

Q ... Stromversorgung über Receiver / Power  from receiver

Multischalter 9 in 8 out
Einzelgerät / Endgerät
multiswitch 9 in 8 out
stand alone / end unit

Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
8 oder 12 Teilnehmer / Receiver je Schalter
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über den Receiver
als Einzelgeräte oder als Kaskadensystem verwendbar

for distribution of 8 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
8 or 12 subscribers / receiver outputs
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by receiver
using as stand alone units or as cascadable system Multischalter 9 in 12 out

Kaskade
multiswitch 9 in 12 out
cascade
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Multischalter
multiswitches
13 IN - 8 OUT Endgeräte / stand alone

NT ... Netzteil  / power supply unit

A ... SAT aktiv, TERR passiv  / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

13
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gä
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pu

tsVerteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Erhöhung der Teilnehmerzahl durch Kaskadierung möglich
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch
aktiv möglich Multischalter mit Netzteil

multiswitch with power supply unit

for distribution of 12 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
8 subscribers / receiver outputs
it is possible to increase the number of subscribers by
cascading
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active and terrestrial passive with terrestrial active
option

Artikel / article

12 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

5 dB +/- 2,5 dB 5 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

15 V / 1,5 A

Abmessungen / dimensions

Netzgerät / power supply unit

365 mm x 83 mm x 60 mm

SME 138AA-NT *

5002155

SME 138A-NT

5002151

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

1 dB +/- 2 dB

max. 90 dBµVAusgangspegel / output level

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, OptionSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

20 dB +/- 2 dB

8 x 40-2200 MHz

> 30 dB

> 25 dB

33
* terrestrisch aktiv / terrestrial active
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Multischalter
multiswitches
13 IN - 8 OUT Kaskaden / cascades

NT ... Netzteil  / power supply unit
DC ... DC-Buchse / DC option

Multischalter Kaskade mit DC-Buchse
multiswitch cascade with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

13
E

in
gä

ng
e

in
pu

ts speziell für Kaskadiersysteme
Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch
aktiv möglich

mit Netzteil oder DC-Buchse
with power supply unit or DC option

especially for cascadable systems
for distribution of 12 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
8 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active and terrestrial passive with terrestrial active
option

Artikel / article

8 x 40-2200 MHz

12 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Abmessungen / dimensions

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

max. 90 dBµV

< 1,5 A

245 mm x 83 mm x 60 mm

15 V / 1,5 ANetzgerät  / power supply unit

SMK 138A-DC

5002152

SMK 138A-NT

5002153

Durchgangsdämpfung SAT / through loss SAT

Durchgangsdämpfung TERR / through loss TERR

12 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHzStammausgänge / trunk outputs

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

Artikel / article

Bestellnummer / order no

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

SMK 138AA-NT

5002157

20 dB +/- 2 dB

2 dB +/- 1 dB

5 dB +/- 2,5 dB

4 dB +/- 1 dB

-

1 dB +/- 2 dB

365 mm x 83 mm x 60 mm

Multischalter Kaskade mit Netzteil
multiswitch cascade with power supply unit
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Multischalter
multiswitches
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13 IN - 8 OUT Kaskaden / cascades

DC ... DC-Buchse /  DC option

Multischalter Kaskade mit DC-Buchse
multiswitch cascade with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive

speziell als Endgerät innerhalb von Kaskadensystemen
Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil des
Kaskadensystems
SAT aktiv und terrestrisch passiv

Endgerät mit DC-Buchse
end unit with DC option

particular as end unit in cascadable systems
for distribution of 12 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
8 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply of the
cascadable system
SAT active and terrestrial passive

Artikel / article

12 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

5 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

245 mm x 83 mm x 60 mmAbmessungen / dimensions

SME 138A-DC

5002150

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, OptionSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

5001786

8 x 40-2200 MHz

> 30 dB

20 dB +/- 2 dB

> 25 dB

max. 90 dBµV

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC < 1,5 A
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Multischalter
multiswitches
13 IN - 12 OUT Endgeräte / stand alone

13
E

in
gä

ng
e

in
pu

ts

NT ... Netzteil / power supply unit

AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
12 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Erhöhung der Teilnehmerzahl durch Kaskadierung möglich
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT aktiv und terrestrisch aktiv

Multischalter mit Netzteil
multiswitch with power supply unit

for distribution of 12 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
12 subscribers / receiver outputs
it is possible to increase the number of subscribers by
cascading
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active and terrestrial active

Artikel / article

12 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

8...2 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

325 x 230 x 60 mm

Netzgerät  / power supply unit

Abmessungen / dimensions

15 V / 2 A

SME 1312AA-NT

5002185

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

5 dB +/- 2 dB

max. 90 dBµVAusgangspegel / output level

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, OptionSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

12 x 40-2200 MHz

> 30 dB

> 25 dB

36



Resch Electronic Innovation GmbH  •  Neustadter Ring 5  •  38855 Wernigerode  •  Germany
sales: +49 3943 2627-21  •  e-mail: sales@resch.de  •  www.resch.de

Multischalter
multiswitches

13
E
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13 IN - 12 OUT Kaskaden / cascades

speziell für Kaskadiersysteme
Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
12 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
Schalter mit Netzteil: SAT und terrestrisch aktiv
Schalter ohne Netzteil: SAT aktiv, terrestrisch passiv

mit Netzteil oder DC-Buchse
with power supply unit or DC option

especially for cascadable systems
for distribution of 12 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
12 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
switch with power supply unit: SAT and terrestrial active
switch without power supply unit: SAT active, terrestrial
passive

NT ... Netzteil / power supply unit
DC ... DC-Buchse / DC option

Multischalter Kaskade
mit DC-Buchse
multiswitch cascade with
DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

Multischalter Kaskade
mit Netzteil
multiswitch cascade with
power supply unit

Artikel / article

12 x 40-2200 MHz

12 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Abmessungen / dimensions

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

max. 90 dBµV

< 2 A

230 x 205 x 60 mm

15 V / 2 ANetzgerät  / power supply unit

SMK 1312A-DC

5002164

SMK 1312AA-NT

5002163

Durchgangsdämpfung SAT / through loss SAT

Durchgangsdämpfung TERR / through loss TERR

12 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHzStammausgänge / trunk outputs

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

23 dB +/- 2 dB

4 dB +/- 1 dB

8...2 dB +/- 2,5 dB

GAIN 10 dB

-

325 x 230 x 60 mm

5 dB +/- 2 dB

37
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Multischalter
multiswitches
13 IN - 12 OUT Kaskaden / cascades

13
E

in
gä

ng
e

in
pu

ts speziell als Endgerät innerhalb von Kaskadensystemen
Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
12 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil des
Kaskadensystems
SAT aktiv und terrestrisch passiv

Endgerät mit DC-Buchse
end unit with DC option

particular as end unit in cascadable systems
for distribution of 12 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
12 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply of the
cascadable system
SAT active and terrestrial passive

Artikel / article

12 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

8...2 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT /  tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

230 x 205 x 60 mmAbmessungen / dimensions

SME 1312A-DC

5002162

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, OptionSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

5001786

12 x 40-2200 MHz

> 30 dB

15 dB +/- 2 dB

> 25 dB

max. 90 dBµV

DC ... DC-Buchse / DC option

Multischalter Kaskade mit DC-Buchse
multiswitch cascade with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC < 2 A
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Multischalter
multiswitches
13 IN - 16 OUT Endgeräte / stand alone

NT ... Netzteil  / power supply unit

AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

13
E
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pu

ts

Multischalter mit Netzteil
multiswitch with power supply unit

Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
16 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Erhöhung der Teilnehmerzahl durch Kaskadierung möglich
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT aktiv und terrestrisch aktiv

for distribution of 12 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
16 subscribers / receiver outputs
it is possible to increase the number of subscribers by
cascading
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active and terrestrial active

Artikel / article

13 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

8...2 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT /  tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

325 x 230 x 60 mm

Netzgerät  / power supply unit

Abmessungen / dimensions

15 V / 2 A

SME 1316AA-NT

5002165

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

5 dB +/- 2 dB

max. 90 dBµVAusgangspegel / output level

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, OptionSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

16 x 40-2200 MHz

> 30 dB

> 25 dB
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Multischalter
multiswitches
13 IN - 16 OUT Kaskaden / cascades

NT ... Netzteil /  power supply unit
DC ... DC-Buchse / DC option

Multischalter Kaskade
mit DC-Buchse
multiswitch cascade
with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

13
E
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e

in
pu

ts

mit Netzteil oder DC-Buchse
with power supply unit or DC option

Multischalter Kaskade mit
Netzteil
multiswitch cascade with
power supply unit

speziell für Kaskadiersysteme
Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
16 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
Schalter mit Netzteil: SAT und terrestrisch aktiv
Schalter ohne Netzteil: SAT aktiv, terrestrisch passiv

especially for cascadable systems
for distribution of 12 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
16 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
switch with power supply unit: SAT and terrestrial active
switch without power supply unit: SAT active, terrestrial
passive

Artikel / article

16 x 40-2200 MHz

12 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Abmessungen / dimensions

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

max. 90 dBµV

< 2 A

230 x 205 x 60 mm

15 V / 2 ANetzgerät  / power supply unit

SMK 1316A-DC

5002168

SMK 1316AA-NT

5002167

Durchgangsdämpfung SAT / through loss SAT

Durchgangsdämpfung TERR / through loss TERR

12 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHzStammausgänge / trunk outputs

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

23 dB +/- 2 dB

4 dB +/- 1 dB

8...2 dB +/- 2,5 dB

GAIN 10 dB

-

325 x 230 x 60 mm

5 dB +/- 2 dB
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Multischalter
multiswitches

13
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13 IN - 16 OUT Kaskaden / cascades

DC ... DC-Buchse /  DC option

Multischalter Kaskade mit DC-Buchse
multiswitch cascade with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv /  SAT active, TERR passive

Endgerät mit DC-Buchse
end unit with DC option

speziell als Endgerät innerhalb von Kaskadensystemen
Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
16 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil des
Kaskadensystems
SAT aktiv und terrestrisch passiv

particular as end unit in cascadable systems
for distribution of 12 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
16 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply of the
cascadable system
SAT active and terrestrial passive

Artikel / article

12 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

8...2 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT/ tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

230 x 205 x 60 mmAbmessungen / dimensions

SME 1316A-DC

5002166

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, OptionSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

5001786

16 x 40-2200 MHz

> 30 dB

15 dB +/- 2 dB

> 25 dB

max. 90 dBµV

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC < 2 A

41



Resch Electronic Innovation GmbH  •  Neustadter Ring 5  •  38855 Wernigerode  •  Germany
sales: +49 3943 2627-21  •  e-mail: sales@resch.de  •  www.resch.de

Multischalter
multiswitches
17 IN - 8 OUT Endgeräte / stand alone

NT ... Netzteil / power supply unit

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

17
E

in
gä

ng
e

in
pu

ts Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Erhöhung der Teilnehmerzahl durch Kaskadierung möglich
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch
aktiv möglich Multischalter mit Netzteil

multiswitch with power supply unit

for distribution of 16 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
8 subscribers / receiver outputs
it is possible to increase the number of subscribers by
cascading
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active and terrestrial passive with terrestrial active
option

Artikel / article

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

5 dB +/- 2,5 dB 5 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

15 V / 1,5 A

Abmessungen / dimensions

Netzgerät  / power supply unit

365 mm x 83 mm x 60 mm

SME 178AA-NT

5002185

SME 178A-NT

5002181

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

1 dB +/- 2 dB

max. 90 dBµVAusgangspegel / output level

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, OptionSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

20 dB +/- 2 dB

8 x 40-2200 MHz

> 30 dB

> 25 dB
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Multischalter
multiswitches
17 IN - 8 OUT Kaskaden / cascades

NT ... Netzteil / power supply unit
DC ... DC-Buchse / DC option Multischalter Kaskade mit DC-Buchse

multiswitch cascade with DC option
A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

17
E

in
gä

ng
e

in
pu

tsspeziell für Kaskadiersysteme
Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional auch terrestrisch
aktiv möglich

mit Netzteil oder DC-Buchse
with power supply unit or DC option

especially for cascadable systems
for distribution of 16 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
8 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active and terrestrial passive with terrestrial active
option

Artikel / article

8 x 40-2200 MHz

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Abmessungen / dimensions

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

max. 90 dBµV

< 1,5 A

245 mm x 83 mm x 60 mm

15 V / 1,5 ANetzgerät  / power supply unit

SMK 178A-DC

5002182

SMK 178A-NT

5002183

Durchgangsdämpfung SAT / through loss SAT

Durchgangsdämpfung TERR / through loss TERR

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHzStammausgänge / trunk outputs

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

Artikel terr. aktiv / article terr. active

Bestellnummer / order no

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

SMK 178AA-NT

5002187

20 dB +/- 2 dB

3 dB +/- 1 dB

5 dB +/- 2,5 dB

3 dB +/- 1 dB

-

1 dB +/- 2 dB

365 mm x 83 mm x 60 mm

Multischalter Kaskade mit Netzteil
multiswitch cascade with power supply unit
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Multischalter
multiswitches

17
E
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17 IN - 8 OUT Kaskaden / cascades

DC ... DC-Buchse / DC option

Multischalter Kaskade mit DC-Buchse
multiswitch cascade with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive

speziell als Endgerät innerhalb von Kaskadensystemen
Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil des
Kaskadensystems
SAT aktiv und terrestrisch passiv

Endgerät mit DC-Buchse
end unit with DC option

particular as end unit in cascadable systems
for distribution of 16 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
8 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply of the
cascadable system
SAT active and terrestrial passive

Artikel / article

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

5 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

245 mm x 83 mm x 60 mmAbmessungen  / dimensions

SME 178A-DC

5002180

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, OptionSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

5001786

8 x 40-2200 MHz

> 30 dB

20 dB +/- 2 dB

> 25 dB

max. 90 dBµV

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC < 1,5 A
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Multischalter
multiswitches
17 IN - 12 OUT Endgeräte / stand alone

17
E

in
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ts

NT ... Netzteil / power supply unit

AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
12 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Erhöhung der Teilnehmerzahl durch Kaskadierung möglich
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT aktiv und terrestrisch aktiv

Multischalter mit Netzteil
multiswitch with power supply unit

for distribution of 16 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
12 subscribers / receiver outputs
it is possible to increase the number of subscribers by
cascading
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active and terrestrial active

Artikel / article

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

8...2 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

325 x 230 x 60 mm

Netzgerät  / power supply unit

Abmessungen / dimensions

15 V / 2 A

SME 1712AA-NT

5002191

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

5 dB +/- 2 dB

max. 90 dBµVAusgangspegel / output level

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, OptionSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

12 x 40-2200 MHz

> 30 dB

> 25 dB
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Multischalter
multiswitches

17
E
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17 IN - 12 OUT Kaskaden / cascades

speziell für Kaskadiersysteme
Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
12 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
Schalter mit Netzteil: SAT und terrestrisch aktiv
Schalter ohne Netzteil: SAT aktiv, terrestrisch passiv

mit Netzteil oder DC-Buchse
with power supply unit or DC option

especially for cascadable systems
for distribution of 16 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
12 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
switch with power supply unit: SAT and terrestrial active
switch without power supply unit: SAT active, terrestrial
passive

NT ... Netzteil / power supply unit
DC ... DC-Buchse / DC option Multischalter Kaskade

mit DC-Buchse
multiswitch cascade
with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv / SAT active, TERR active

Multischalter Kaskade
mit Netzteil
multiswitch cascade
with power supply unit

Artikel / article

12 x 40-2200 MHz

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Abmessungen / dimensions

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

max. 90 dBµV

< 2 A

230 x 205 x 60 mm

15 V / 2 ANetzgerät  / power supply unit

SMK 1712A-DC

5002194

SMK 1712AA-NT

5002193

Durchgangsdämpfung SAT / through loss SAT

Durchgangsdämpfung TERR / through loss TERR

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHzStammausgänge / trunk outputs

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

23 dB +/- 2 dB

4 dB +/- 1 dB

8...2 dB +/- 2,5 dB

4 dB +/- 1 dB

-

325 x 230 x 60 mm
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Multischalter
multiswitches
17 IN - 12 OUT Kaskaden / cascades

17
E

in
gä

ng
e

in
pu

tsspeziell als Endgerät innerhalb von Kaskadensystemen
Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
12 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil des
Kaskadensystems
SAT aktiv und terrestrisch passiv

Endgerät mit DC-Buchse
end unit with DC option

particular as end unit in cascadable systems
for distribution of 16 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
12 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply of the
cascadable system
SAT active and terrestrial passive

DC ... DC-Buchse / DC option

Multischalter Kaskade mit DC-Buchse
multiswitch cascade with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive

Artikel / article

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

8...2 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

230 x 205 x 60 mmAbmessungen / dimensions

SME 1712A-DC

5002192

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, OptionSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

5001786

12 x 40-2200 MHz

> 30 dB

15 dB +/- 2 dB

> 25 dB

max. 90 dBµV

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC < 2 A
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Multischalter
multiswitches
17 IN - 16 OUT Endgeräte / stand alone

NT ... Netzteil / power supply unit

AA ... SAT aktiv, TERR aktiv /  SAT active, TERR active

17
E
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ts

Multischalter mit Netzteil
multiswitch with power supply unit

Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
16 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Erhöhung der Teilnehmerzahl durch Kaskadierung möglich
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
SAT aktiv und terrestrisch aktiv

for distribution of 16 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
16 subscribers / receiver outputs
it is possible to increase the number of subscribers by
cascading
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
SAT active and terrestrial active

Artikel / article

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

8...2 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

325 x 230 x 60 mm

Netzgerät  / power supply unit

Abmessungen / dimensions

15 V / 2 A

SME 1716AA-NT

5002195

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

5 dB +/- 2 dB

max. 90 dBµVAusgangspegel / output level

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, OptionSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

16 x 40-2200 MHz

> 30 dB

> 25 dB
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Multischalter
multiswitches
17 IN - 16 OUT Kaskaden / cascades

NT ... Netzteil  / power supply unit
DC ... DC-Buchse  / DC option Multischalter Kaskade

mit DC-Buchse
multiswitch cascade
with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv  / SAT active, TERR passive
AA ... SAT aktiv, TERR aktiv  / SAT active, TERR active

17
E

in
gä

ng
e

in
pu

ts

mit Netzteil oder DC-Buchse
with power supply unit or DC option

Multischalter Kaskade
mit Netzteil
multiswitch cascade
with power supply unit

speziell für Kaskadiersysteme
Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
12 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
Schalter mit Netzteil: SAT und terrestrisch aktiv
Schalter ohne Netzteil: SAT aktiv, terrestrisch passiv

especially for cascadable systems
for distribution of 16 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
12 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
switch with power supply unit: SAT and terrestrial active
switch without power supply unit: SAT active, terrestrial
passive

Artikel / article

16 x 40-2200 MHz

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Bestellnummer / order no

> 25 dB

< 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

Ausgangspegel / output level

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

Abmessungen / dimensions

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

max. 90 dBµV

< 2 A

230 x 205 x 60 mm

15 V / 2 ANetzgerät  / power supply unit

SMK 1716A-DC

5002198

SMK 1716AA-NT

5002197

Durchgangsdämpfung SAT / through loss SAT

Durchgangsdämpfung TERR / through loss TERR

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHzStammausgänge / trunk outputs

Entkopplung H/V / isolation H/V > 30 dB

23 dB +/- 2 dB

4 dB +/- 1 dB

8...2 dB +/- 2,5 dB

4 dB +/- 1 dB

-

325 x 230 x 60 mm
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Multischalter
multiswitches

17
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17 IN - 16 OUT Kaskaden  / cascades

DC ... DC-Buchse / DC option

Multischalter Kaskade mit DC-Buchse
multiswitch cascade with DC option

A ... SAT aktiv, TERR passiv / SAT active, TERR passive

Endgerät mit DC-Buchse
end unit with DC option

speziell als Endgerät innerhalb von Kaskadensystemen
Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
16 Teilnehmer / Receiver je Schalter
DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, Option
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil des
Kaskadensystems
SAT aktiv und terrestrisch passiv

particular as end unit in cascadable systems
for distribution of 16 SAT – IF – Polarisations and terrestrial signal
16 subscribers / receiver outputs
DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and option
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply of the
cascadable system
SAT active and terrestrial passive

Artikel / article

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

8...2 dB +/- 2,5 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

230 x 205 x 60 mmAbmessungen / dimensions

SME 1716A-DC

5002196

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Ausgangspegel / output level

DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, OptionSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 65 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

5001786

16 x 40-2200 MHz

> 30 dB

15 dB +/- 2 dB

> 25 dB

max. 90 dBµV

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC < 2 A
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Multischalter
multiswitches
5 IN - 1 x 8 OUT Unicable

NT ... Netzteil  / power supply unit
DC ... DC-Buchse  / DC option

Multischalter Unicable mit DC-Buchse
multiswitch unicable with DC option

5
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ts

Multischalter Unicable mit Netzteil
multiswitch unicable with power supply unit

kaskadierbar
Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
bis zu 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Verteilung über nur eine Ausgangsleitung
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
optional auch ohne Netzteil

cascadabl
for distribution of 4 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
up to 8 subscribers / receiver outputs
connect to one output
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
optional also without power supply

51

Typ / type SMUC 58-NT SMUC 58-DC

Artikelnummer / order no 5002750 5002751

SAT-Eingänge / inputs SAT 4 x 950-2200 MHz 4 x 950-2200 MHz

Terr. Eingang / input TERR 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz

Ausgänge / outputs  1 x 8 1 x 8

Verstärkung SAT / gain  SAT 14 dB ± 2,5 dB 14 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss  TERR 10 dB ± 2 dB 10 dB ± 2 dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT  2 dB ± 1 dB 2 dB ± 1 dB

Durchgangsdämpf. / through loss TERR  3,5 dB ± 1 dB 3,5 dB ± 1 dB

Leistungsaufnahme / power consumtion <300 mA <300 mA

Betriebsstemperatur / working temperature -10 ... + 50°C -10 ... + 50°C

Abmessungen / dimensions 230 x 110 x 65 mm 140 x 110 x 65 mm

Gewicht / weight 0,8 kg 0,6 kg
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Multischalter
multiswitches
9 IN - 1 x 8 OUT Unicable

9
E

in
gä

ng
e

in
pu

ts

NT ... Netzteil  / power supply unit
DC ... DC-Buchse  / DC option

Multischalter Unicable mit DC-Buchse
multiswitch unicable with DC option

Multischalter Unicable mit Netzteil
multiswitch unicable with power supply unit

kaskadierbar
Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und terrestrischem Signal
bis zu 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter
Verteilung über nur eine Ausgangsleitung
moderne Multilayer-Technik
hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten
Stromversorgung der LNB's über das Netzteil
optional auch ohne Netzteil

cascadabl
for distribution of 8 SAT – IF – Polarisations and terrestrial
signal
up to 8 subscribers / receiver outputs
connect to one output
modern multilayer technique
high isolation between polarisations / satellites
LNC’s remote current consumption by power supply
optional also without power supply

Typ / type SMUC 98-NT SMUC 98-DC

Artikelnummer / order no 5002752 5002753

SAT-Eingänge / inputs SAT 8 x 950-2200 MHz 8 x 950-2200 MHz

Terr. Eingang / input TERR 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz

Ausgänge / outputs  1 x 8 1 x 8

Verstärkung SAT / gain  SAT 14 dB ± 2,5 dB 14 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss  TERR 10 dB ± 2 dB 10 dB ± 2 dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT  2 dB ± 1 dB 2 dB ± 1 dB

Durchgangsdämpf. / through loss TERR  3,5 dB ± 1 dB 3,5 dB ± 1 dB

Leistungsaufnahme / power consumtion <300 mA <300 mA

Betriebsstemperatur / working temperature -10 ... + 50°C -10 ... + 50°C

Abmessungen / dimensions 230 x 110 x 65 mm 140 x 110 x 65 mm

Gewicht / weight 0,8 kg 0,6 kg
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Multischalter
multiswitches
SAT - DiSEqC -Schalter / SAT - DiSEqC - switch

SAT-DiSEqC-Schalter mit Wandhalterung
SAT-DiSEqC-switch with wall mounting

Umschaltung von 2 bzw. 4 SAT-Systemen mit einem Receiver
(SDS 211 und SDS 411)
Einbindung des terrestrischen Signals bei den Schaltern SDS
311 und SDS 511
Umschaltkriterien Position bzw. Position und Option
kein zusätzliches Netzteil notwendig
für Single-, Twin- und Quad-LNB's geeignet
UV-beständiges Wetterschutzgehäuse mit Mastbefestigung und
Wandhalterung

SAT-DiSEqC-Schalter mit Wetterschutzgehäuse
SAT-DiSEqC-switch with weatherproofed box

Artikel /  article

1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz

2 x 950-2200 MHz

2 dB

> 12 dB

Eingänge TERR / inputs TERR

Dämpfung / through loss TERR

Eingänge SAT / inputs SAT

Dämpfung / through loss SAT

Rückflussdämpfung / return loss

Bestellnummer /  order no

Position

< 35 mA

Fernspeisespannung / DC loop through

Betriebstemperatur/ temperatur

Gewicht / weight

Ansteuersignale / function(s)

Stromaufnahme / current consumption

700 mA

-30... + 60 °C

133 g

Abmessungen / dimensions

SDS 411 SDS 511

6002040 6002050

SDS 211

6002010

SDS 311

6002030

DiSEqC-Befehle / DiSEqC-control DiSEqC 2.0

> 30 dBEntkopplung / isolation

1 x 40-2200 MHzAusgänge / outputs

Linearität / linearity +/- 1 dB

0,5 dB

4 x 950-2200 MHz4 x 950-2200 MHz2 x 950-2200 MHz

1 dB 1 dB 2,5 dB

0,5 dB

Position Position / Option Position / Option

75 x 45 x 75 mm 105 x 45 x 75 mm 105 x 45 x 75 mm 105 x 45 x 75 mm

97 g 136 g 141 g

selection of 2 or 4 SAT-systems via receiver (SDS 211 und SDS
411)
SDS 311 and SDS 511: terrestrial signal included
control signals position bzw. position und option
no additional power supply unit necessary
for Single-, Twin- and Quad-LNC's
UV-weatherproofed box with mast and wall mounting
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Artikel /  article

4 x 40-2200 MHz

16 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-862 MHz

 3...0 dB +/- 2,5 dB

> 30 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Eingänge / inputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Entkopplung H/V / isolation H/V

Bestellnummer / order no

-20C...+50C

0,5 kg

Abmessungen / dimensions

Betriebstemperatur / temperatur

Gewicht / weight

218 mm x 87 mm x 54 mm

SM 174 Q

5002747

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR > 25 dB

max. 500 mAFernspeisestrom LNB / current consumption LNC

14/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Tone BurstSchaltkriterien / input selection

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs < 30 mA  (vom Receiver  /  by receiver)

12 dB +/- 2 dB

Multischalter
multiswitches
17 IN - 4 OUT DiSEqC-Schalter

Verteilung von 4 SAT-Systemen und terrestrischem Signal
für 4 Teilnehmer / Receiver
nur für Switching-Quattro-LNB's
Umschaltkriterien: 14/18 V, 0/22 kHz sowie DiSEqC Position
und Option
terrestrisch passiv

for distribution of 4 SAT-Systems and terrestrial signal
4 subscribers / receiver outputs
only for Switching-Quattro-LNC's
control signals: 14/18 V, 0/22 kHz and DiSEqC position and
option
terrestrial passiv

DiSEqC-Schalter
DiSEqC-switch

 DiSEqC-switch
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Multischalter
multiswitches
5 IN - 2 OUT DiSEqC-Schalter / DiSEqC-switch

DiSEqC-Schalter
DiSEqC-switch

Verteilung von 2 SAT-Systemen und terrestrischem Signal
für 2 Teilnehmer / Receiver
für Universal TWIN LNB's
Umschaltkriterien mit DiSEqC Position oder Ton Burst

Artikel / article

> 30 dB

2x40-2200 MHz

4 x 950-2200 MHz   /   1 x 40-860 MHz

Ton Burst / DiSEqC 2.0

5 dB +/- 1 dB

Ausgänge / outputs

Abzweigdämpfung SAT / tap loss SAT

Eingänge / inputs

Schaltkriterien / input selection

Abzweigdämpfung TERR / tap loss TERR

Bestellnummer / order no

> 25 dB

max. 500 mA

Entkopplung H/V / isolation H/V

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs

Betriebstemperatur / temperature

Gewicht / weight

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC

> 30 dB

< 30 mA

-20°C...+50°C

100 mm x 52 mm x 25 mmAbmessungen / dimensions

SM 52

5002520

6 dB +/- 2 dB

200 g

for distribution of 2 SAT-Systems and terrestrial signal
2 subscribers / receiver outputs
for Universal TWIN's
control signals with DiSEqC Position or Ton Burst
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2er Kaskade mit Verstärker
2 line cascades with amplifier

(kein terr. Eingang /  no terr. input)

Anwendungsbeispiele /
installation application

56
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ts 2 SAT-ZF Ebenen

2 SAT-IF lines

Twin-LNB

SMK24
5000204

SMK26
5000206

SMK28
5000208

SMA 200
5000200

SM 24 A
5000240

(kein terr. Eingang /  no terr. input)

Twin-LNB
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2 SAT-ZF Ebenen und 1 terr. Antenne
2 SAT-IF lines and 1 terr. antenna

Anwendungsbeispiele /
installation application
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SM 38 A-NT
5000383

Twin-LNB

SM 34 A-NT
5000343

Twin-LNB
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Anwendungsbeispiele /
installation application
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ts 4 SAT-ZF Ebenen und 1 terr. Antenne

4 SAT-IF lines and 1 terr. antenna

SM 58A-NT
5000588

ASTRA  +  Eutelsat

Twin-LNB Twin-LNB

SM 54A-NT
5000543

ASTRA

Quattro-LNBterr. Antenne
/ terr. antenna
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Anwendungsbeispiele /
installation application
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4 SAT-ZF Ebenen und 1 terr. Antenne
4 SAT-IF lines and 1 terr. antenna
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5er Kaskade mit 22 kHz Generator
5 line cascade with 22 kHz generator

Twin LNB

terr. Antenne
/ terr. antenna

SME540A-DC
5001540

SMK560A-DC
5001562

SMK580AA-NT
5001587

Twin LNB

ASTRA  +  Eutelsat

SME583AA-NT
5001585

mit 22 kHz Generator
with 22 kHz generator

Quad LNB

terr. Antenne
/ terr. antenna
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Anwendungsbeispiele /
installation application
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4 SAT-ZF Ebenen und 1 terr. Antenne - 16 / 48 Ausgänge
4 SAT-IF lines and 1 terr. antenna - 16 /48 outputs
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2 x TWIN LNB

5er Kaskade mit Verstärker
5 line cascade with amplifier

Quattro LNB

terr. Antenne
/ terr. antenna

SMK583AA-NT
5001687

SMK583A-DC
5001682

SMK583A-DC
5001682

SMA500C-NT
5001502

SMK583A-DC
5001682

SMK583A-DC
5001682

SME583A-DC
5001680

SME 516AA-NT
mit 22 kHz Generator
with 22 kHz generator

5001519

terr. Antenne
/ terr. antenna

TWIN LNB
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Anwendungsbeispiele /
installation application
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ts8 SAT-ZF Ebenen und 1 terr. Antenne - 8 / 24 Ausgänge

8 SAT-IF lines and 1 terr. antenna - 8 / 24 outputs
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9er Kaskade
9 line cascade

SMK 980 A-NT
5001983

SMK 980 A-DC
5001982

SME 980 A-DC
5001980

2 x Quattro LNB

SME 980 A-NT
5001981

2 x Quattro LNB
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Anwendungsbeispiele /
installation application
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ts 8 SAT-ZF Ebenen und 1 terr. Antenne - 16 / 56 Ausgänge

8 SAT-IF lines and 1 terr. antenna - 16 / 56 outputs

9er Kaskade mit Verstärker
9 line cascade with amplifier

Receiver
analog
analogue

2 x
Quattro-LNB

SMA 900C-NT
5001902

SMK 980A-DC
5001982

SMK 980A-DC
5001982

SMK 980AA-NT
5001987

SMK 980A-DC
5001982

SMK 980A-DC
5001982

SMK 980A-DC
5001982

SME 980A-DC
5001980

SME 916AA-NT
5001918

DiSEqC
Receiver
digital

Quattro LNB

Quattro LNB
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17er Kaskade
17 line cascade

Anwendungsbeispiele /
installation application
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12/16 SAT-ZF Ebenen und 1 terr. Antenne - 8...24 Ausgänge
12/16 SAT-IF lines and 1 terr. antenna - 8...24 outputs

SME 178A-DC
5002180

SMK 178AA-NT
5002187

SMK 178A-DC
5002182

SME 138A-NT
5002151

3 x Quattro LNB
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Anwendungsbeispiele /
installation application
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ts 4/16 SAT-ZF Ebenen und 1 terr. Antenne - 1...4 Ausgänge

4/16 SAT-IF lines and 1 terr. antenna - 1...4 outputs

SDS 511
5002050

SM 174Q
5002747

Receiver
analog

Receiver
digital Switch

A/D
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Anwendungsbeispiele /
installation application
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4/8 SAT-ZF Ebenen und 1 terr. Antenne - 8...12 Ausgänge
4/8 SAT-IF lines and 1 terr. antenna - 8...12 outputs

terrestrische
Antenne
/ terr. antenna

Quattro
LNB/LNC

SMK 584QA
5002000

SMK 584Q
5002002

SMK 584Q
5002002

SME 584Q
5002003

terrestrische
Antenne
/ terr. antenna

2x Quattro
LNB/LNC

SMK 984Q
5002004

SMK 984Q
5002004

SME 984Q
5002005

SMA 800Q
5001802
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Anwendungsbeispiele /
installation application
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4/8 SAT-ZF Ebenen und 1 terr. Antenne - 1x 8 Ausgänge
4/8 SAT-IF lines and 1 terr. antenna - 1x 8 outputs

SMUC 98-NT
5002752

SMUC 98-DC
5002753

SMUC 58-NT
5002750

SMUC 58-DC
5002751
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RESCH Electronic Innovation GmbH
Neustadter Ring 5
38855 Wernigerode · Germany

Phone: +49 (0) 39 43 - 26 27-0
Fax: +49 (0) 39 43 - 26 27-26
E-mail: info@resch.de
Internet: www.resch.de
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Planung • Entwicklung • Fertigung
Conception • Development • Production

Die Resch Electronic Innovation
GmbH gehört zu den führenden Her­
stellern von Produkten der Satelliten-
Empfangs-Technik. Als international
agierendes Unternehmen beliefern
wir Kunden in Europa, Asien, Afrika
und Amerika.
Für die Entwicklung und Fertigung
von elektronischen Komponenten
aller Art bieten wir als Dienstleister
unser Know-how und unsere Erfah­
rung an.
Sie brauchen kompetente Beratung
und einen Hersteller für spezielle
Leiterplatten oder Komplettgeräte?
Wir begleiten Sie von Ihrer Idee bis
zur Serienfertigung.
Dabei können wir alle geforderten
Bauteile beschaffen – von der Leiter­
platte über SMD-Bauteile bis zu
Gehäusen aus Metall oder Kunststoff.
Unsere Stärke sind Prototypen, Null-
 und Kleinserien sowie Serienferti­
gungen in mittlerer Losgröße.
Mit unsere Kooperationspartnern in
aller Welt können wir auch größere
Stückzahlen schnell und effizient für
Sie fertigen lassen.

Lassen Sie sich überzeugen.

Resch Electronic Innovation GmbH
is a leading German manufacturer
of satellite distribution technology.
The worldwide operating company
supplies their customers in Europe,
Asia, Africa and America.
Resch a provider of services offers
you know-how and experiences for
development and manufacturing of
electronically components of all kinds.
Do you need competent consulting
and a manufacturer of special    or
complete devices? We attend you
from your idea to series production.
We are able to supply all required
components, from PCB to SMD-
components and metal or plastic
housing. Our speciality are
prototypes, null and limited-lot
production as well as series
production in average order quantity.
We also could manufacture fast and
efficient in greater quantity through
our cooperation partners around the
world.

See for yourself!
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